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I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJACEGO

Zambrowskie Cieptownictwo i Wodociagi sp. z o.o.

Ul. Papieza Jana Pawla II 5; 18-300 Zambroéw

Tel/fax. 86 271 31 92; e-mail: sekretariat@zciw.com ; www.zciw.com
NIP 723-11-47-416, KRS 0000137510, REGON 450155582

IL.
1.

N o

II1.

1.

TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA
Postepowanie o udzielenie zaméwienia prowadzone jest w oparciu o Wewnetrzne
procedury zawierania uméw z wykonawcami obowigzujagce w przedsiebiorstwie
Zambrowskie Cieptownictwo i Wodociagi sp. z 0.0. Do postepowania nie stosuje sie
przepisow ustawy Prawo zaméwien publicznych.
Postgpowanie bedzie prowadzone w oparciu o przepisy Kodeksu cywilnego.
Postepowanie jest prowadzone w trybie konkurencyjnym z zachowaniem zasad uczciwej
konkurencji, efektywnosci, réwnego traktowania, jawnosci i przejrzystoéci, a takze przy
dotozeniu przez osoby przeprowadzajgce postepowanie wszelkich staran w celu
zachowania obiektywizmu oraz bezstronnos$ci przy wyborze Dostawcy dostaw lub ustug.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo odstgpienia od niniejszego postepowania bez
wytonienia Dostawcy i bez podawania przyczyn.
Potencjalni Dostawcy nie bedg uprawnieni do wystepowania z jakimikolwiek roszczeniami
pienieznymi lub niepienigznymi wobec Zamawiajacego w zwigzku niniejszym
postgpowaniem, w tym z tytutu poniesionych przez nich kosztéw i szkéd, w szczegélnosci
w przypadku odstapienia przez niego od postepowania lub wyboru innego Dostawcy.
Postgpowanie prowadzone jest w jezyku polskim.
Tryb postepowania - przetarg nieograniczony.
Warto$¢ zaméwienia - nizsza niz kwoty okre$lone w przepisach wydanych na podstawie
art. 11 ust. 8 ustawy PZP.
Zamawiajgcy nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektroniczne;j.

PRZEDMIOT ZAMOWIENIA
Przedmiotem zaméwienia jest dostawa rur i elementéw sieci preizolowanych zgodnie z
tabela.
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L.p. Nazwa materiatu llos¢
1 | Rura preizolowana; bez szwu; P235GH; 139,7/250; L=12m 8 szt.
2 | Rura preizolowana; bez szwu; P235GH; 114,3/225; L=12m 12 szt.
3 | Rura preizolowana; bez szwu; P235GH; 88,9/200; L=12m 15 szt.
4 | Rura preizolowana; bez szwu; P235GH; 76,1/140; L=12m 1 szt.
5 | Rura preizolowana; bez szwu; P235GH; 60,3/140; L=12m 19 szt.
6 | Rura preizolowana; bez szwu; P235GH; 48,3/125; L=12m 58 szt.
7 | Rura preizolowana; bez szwu; P235GH; 33,7/110; L=12m 19 szt.
8 | Rura preizolowana; bez szwu; P235GH; 26,9/90; L=6m 9 szt.
9 | Tréjnik prostopadty preizolowany 45; bez szwu; P235GH; 219,1x315/219,1x315 2 szt.
10 | Tréjnik prostopadty preizolowany 45; bez szwu; P235GH; 139,7x250/48,3x125 2 szt.
11 | Tréjnik prostopadty preizolowany 45; bez szwu; P235GH; 139,7x250/33,7x110 2 szt.
12 | Tréjnik prostopadty preizolowany 45; bez szwu; P235GH; 114,3x225/114,3x225 2 szt.
13 | Tréjnik prostopadty preizolowany 45; bez szwu; P235GH; 114,3x225/60,3x140 2 szt.
14 | Tréjnik prostopadty preizolowany 45; bez szwu; P235GH; 60,3x140/48,3x125 2 szt.
15 | Tréjnik prostopadty preizolowany 45; bez szwu; P235GH; 88,9x200/26,9x90 2 szt.
16 | Tréjnik prostopadty preizolowany 45; bez szwu; P235GH; 88,9x200/48,3x125 2 szt.
17 | Tréjnik prostopadty preizolowany 45; bez szwu; P235GH; 88,9x200/60,3x140 2 szt.
18 | Trdjnik prostopadty preizolowany 45; bez szwu; P235GH; 76,1x160/48,3x125 2 szt.
19 | Trojnik prostopadty preizolowany 45; bez szwu; P235GH; 60,3x140/48,3x125 2 szt.
20 | Kolano preizolowane; bez szwu; P235GH; 139,7x250; 100x100cm; 90° 4 szt.
21 | Kolano preizolowane; bez szwu; P235GH; 114,3x225; 100x100cm; 90° 6 szt.
22 | Kolano preizolowane; bez szwu; P235GH; 88,9x200; 100x100cm; 90° 8 szt.
23 | Kolano preizolowane; bez szwu; P235GH; 60,3x140; 100x100cm; 90° 8 szt.
24 | Kolano preizolowane; bez szwu; P235GH; 48,3x125; 100x100cm; 90° 18 szt.
25 | Kolano preizolowane; bez szwu; P235GH; 33,7x110; 100x100cm; 90° 12 szt.
26 | Kolano preizolowane; bez szwu; P235GH; 33,7x110; 100x100cm; 45° 2 szt.
27 | Kolano preizolowane; bez szwu; P235GH; 26,9x90; 100x100cm; 90° 4 szt.
28 | Redukcja preizolowana; bez szwu; P235GH; 219,1x315/139,7x250 2 szt.
29 | Redukcja preizolowana; bez szwu; P235GH; 114,3x225/33,7x110 2 szt.
30 | Redukcja preizolowana; bez szwu; P235GH; 114,3x225/88,9x200 2 szt.
31 | Redukcja preizolowana; bez szwu; P235GH; 60,3x140/48,3x125 2 szt.
32 | Redukcja preizolowana; bez szwu; P235GH; 88,9x200/76,1x160 2 szt.
33 | Redukcja preizolowana; bez szwu; P235GH; 76,1x160/60,3x140 2 szt.
34 | Redukcja preizolowana; bez szwu; P235GH; 60,3x140/48,3x125 2 szt.
35 | Zawor odcinajacy preizolowany; bez szwu; P235GH; 139,7x250 2 szt.
36 | Mufa termokurczliwa, sieciowana radiacyjnie z podwéjnym uszczelnieniem | 6 kpl.

(klej+masa butylowa) i korkami wtapianymi DN 200/315 + komplet korkéw +
komponenty pianki poliuretanowej L=600/700 mm
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37 | Mufa termokurczliwa, sieciowana radiacyjnie z podwdéjnym uszczelnieniem 28 kpl.
(klej+masa butylowa) i korkami wtapianymi DN 125/250 + komplet korkéw +
komponenty pianki poliuretanowej L=600 mm
38 | Mufa termokurczliwa, sieciowana radiacyjnie z podwdéjnym uszczelnieniem 34 kpl.
(klej+masa butylowa) i korkami wtapianymi DN 100/225 + komplet korkéw +
komponenty pianki poliuretanowej L=600 mm
39 | Mufa termokurczliwa, sieciowana radiacyjnie z podwdjnym uszczelnieniem 40 kpl.
(klej+masa butylowa) i korkami wtapianymi DN 80/200 + komplet korkéw +
komponenty pianki poliuretanowej L=600 mm
40 | Mufa termokurczliwa, sieciowana radiacyjnie z podwdjnym uszczelnieniem 6 kpl.
(klej+masa butylowa) i korkami wtapianymi DN 65/160 + komplet korkéw +
komponenty pianki poliuretanowej L=600 mm
41 | Mufa termokurczliwa, sieciowana radiacyjnie z podwdéjnym uszczelnieniem 40 kpl.
(klej+masa butylowa) i korkami wtapianymi DN 50/140 + komplet korkéw +
komponenty pianki poliuretanowej L=600 mm
42 | Mufa termokurczliwa, sieciowana radiacyjnie z podwdéjnym uszczelnieniem 87 kpl.
(klej+masa butylowa) i korkami wtapianymi DN 40/125 + komplet korkéw +
komponenty pianki poliuretanowej L=600 mm
43 | Mufa termokurczliwa, sieciowana radiacyjnie z podwéjnym uszczelnieniem 42 kpl.
(klej+masa butylowa) i korkami wtapianymi DN 25/110 + komplet korkéw +
komponenty pianki poliuretanowej L=600 mm
44 | Mufa termokurczliwa, sieciowana radiacyjnie z podwéjnym uszczelnieniem 20 kpl.
(klej+masa butylowa) i korkami wtapianymi DN 20/90 + komplet korkéw +
komponenty pianki poliuretanowej L=600 mm
45 | Poduszka kompensacyjna 1000x250x40 380 szt.
46 | Uszczelki koricowe termokurczliwe End-cap 250 2 szt.
47 | Uszczelki koricowe termokurczliwe End-cap 225 2 szt.
48 | Uszczelki koricowe termokurczliwe End-cap 140 4 szt.
49 | Uszczelki koricowe termokurczliwe End-cap 125 16 szt.
50 | Uszczelki koricowe termokurczliwe End-cap 110 8 szt.
51 | Uszczelki koricowe termokurczliwe End-cap 90 4 szt.
52 | Piersciert gumowy uszczelniajgcy 250 4 szt.
53 | Piersciert gumowy uszczelniajgcy 225 4 szt.
54 | Pierscierh gumowy uszczelniajgcy 140 4 szt.
55 | Pierscieri gumowy uszczelniajacy 125 32 szt.
56 | Piersciert gumowy uszczelniajgcy 110 16 szt.
57 | Piersciert gumowy uszczelniajgcy 90 8 szt.
58 | Tulejki zaciskowe do impulsowej instalacji alarmowej 500 szt.
59 | Wsporniki przewodu impulsowej instalacji alarmowej 500 szt.
60 | Korek odpowietrzajgcy do muf 50 szt.
61 | Korek wgrzewany do muf 50 szt.

Wszystkie rury oraz elementy preizolowane wymienione w powyzszym zestawieniu

powinny by¢ wyposazone w przewody instalacji alarmowej impulsowej.
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2. Miejsce dostawy: plac Cieptowni Miejskiej przy ul. Prymasa Stefana Wyszynskiego 16
w Zambrowie

3. Preizolowane rury i ksztaltki oraz wszystkie inne elementy wyposazenia sieci cieplnej
wymienione w zalgczniku nr 2 do SWZ powinny by¢ dopuszczone do stosowania W
budownictwie i zgodne z Polskag Normg PN-EN 253, PN-EN 448, PN-EN 488, PN-EN 489.
Rury i ksztattki powinny by¢ wykonane ze stali P235GH wg normy PN-EN 10216-1, PN-EN

10216-2.

4. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo pobrania do badan prébek z przedmiotu zamoéwienia
na kazdym etapie realizacji dostawy i przeprowadzenia badan tych préobek w wybranym
przez siebie o$rodku. Jezeli w/w badania wykaza, ze dostarczone probki nie spetniajg
obowiazujacych norm i standardow oraz wymogéw okreslonych w SWZ:

a) Zamawiajacy obciazy petnymi kosztami badan Dostawce,

b) Zamawiajacy zastrzega sobie prawo wymiany wadliwych rur i elementow
preizolowanych na Kkoszt Dostawcy lub pomniejszenia ceny za zrealizowang
dostawe, na zasadach ustalonych pomigdzy Zamawiajgcym a Dostawca.

5. Dostawy uzupetniajgce, ktérych potwierdzona przez Zamawiajacego koniecznoS$¢
wykonania wystapi w okresie do 25.03.2022 r., a ktérych zakres finansowy nie bedzie
przekraczat 20% warto$ci zamowienia podstawowego, Dostawca zobowigzany bedzie
wykonaé¢ na dodatkowe zlecenie Zamawiajacego, po ustaleniu zakresu rzeczowego,
terminu realizacji oraz podpisaniu przez strony nowej umowy. Wynagrodzenie za
wykonanie dostawy uzupetniajacej ustalone bedzie na podstawie cen wybranej wczesniej
w drodze przetargu oferty na dostawe nowych rur preizolowanych.

IV. OFERTY CZESCIOWE
Zamawiajacy nie dopuszcza skladania ofert czesSciowych.

V. OFERTY WARIANTOWE
Zamawiajacy nie dopuszcza skladania ofert wariantowych.

VI. TERMIN REALIZACJI ZAMOWIENIA
Dostawa kompleksowa winna by¢ zrealizowana w terminie: do - 15.04.2022r.

VII. WARUNKI UDZIALU W POSTEPOWANIU
1. W przetargu moga wzia¢ udzial oferenci, ktorzy:

a) posiadajg uprawnienia do wykonywania okre$lonej dziatalno$ci lub czynnosci, jezeli
ustawy naktadajg obowigzek posiadania takich uprawnien;

b) posiadajg niezbedna wiedze i doSwiadczenie oraz potencjal techniczny, a takze
dysponujg osobami zdolnymi do wykonania zamOwienia;

c) znajdujg sie w sytuacji -ekonomicznej i finansowej zapewniajgcej wykonanie
zamoOwienia;

2.  Zamawiajacy odrzuci bez rozpatrywania oferty:

a) oferentéw, ktérzy w ciggu ostatnich 3 lat przed wszczeciem postepowania
wyrzadzili szkode nie wykonujac zaméwienia lub wykonujgc je nienalezycie, a
szkoda ta nie zostata dobrowolnie naprawiona do dnia wszczecia postgpowania,
chyba, ze niewykonanie lub nienalezyte wykonanie jest nastgpstwem okolicznosci,
za ktore dostawca nie ponosi odpowiedzialnosci;
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b) oferentéw w stosunku, do ktérych otwarto likwidacje lub ktérych upadtosé
ogtoszono;
c) oferentéw, ktérzy zltozyli nieprawdziwe informacje majace wplyw na wynik
prowadzonego postepowania;
OSWIADCZENIA I DOKUMENTY, JAKIE MAJA DOSTARCZYC DOSTAWCY W CELU
POTWIERDZENIA SPEENIENIA WARUNKOW UDZIARU W POSTEPOWANIU:
(oryginat lub kserokopia, poswiadczona przez oferenta za zgodno$¢ z oryginatem)
aktualny odpis z wtasciwego rejestru albo za$wiadczenie o wpisie do ewidencji
dziatalno$ci gospodarczej, jezeli odrebne przepisy wymagaja wpisu do rejestru lub
zgloszenia do ewidencji dziatalno$ci gospodarczej, (dostawca materiatéw
preizolowanych oraz autoryzowany serwis producenta muf)

OSOBY ZE STRONY ZAMAWIAJACEGO UPOWAZNIONE DO KONTAKTOWANIA SIE Z
OFERENTAMI

1. sprawy formalne; mgr inz. Ryszard Fiedorowicz - Zastepca Dyrektora, Biuro ZCiw Sp.

z 0.0. ul. Papieza Jana Pawta II 5, w godz. 79 - 1500, te]. (86) 271-31-92, wew. 13; fax.
(86) 271-31-92; e-mail: rfiedorowicz@zciw.com

sprawy techniczne; mgr inz. Adam Lapinski - Kierownik Dziatu Energetyki Cieplnej,
Cieptownia Miejska ul. Prymasa Stefana Wyszynskiego 16, w godz. 700 - 1500, tel. (86)
271-31-92, wew. 37; fax. (86) 271-31-92; e-mail: cieplownia@zciw.com

TERMIN ZWIAZANIA OFERTA
30 dni

OPIS PRZYGOTOWANIA OFERTY
Oferta musi zawiera¢ zobowiazanie Dostawcy do realizacji catosci przedmiotu

zamoOwienia zgodne z wymaganiami Zamawiajacego, przedstawionymi w SWZ i
zalgcznikach, zaréwno od strony technicznej jak i organizacyjnej

Zakazuje sig¢ zmian tresci oferty w stosunku do wymagan zatgczonych wzordéw
dokumentéw i tre$ci SWZ. Poprawki w treéci oferty nalezy dokona¢ poprzez skreslenie
btednej informacji (danych) i podanie nowej, w sposéb czytelny oraz opatrzenie jej datg
1 parafg osoby uprawnionej (podpisujacej oferte). Tres¢ oferty musi by¢ zgodna z trescig
SWZ.

Wszystkie kserokopie i odpisy wymaganych dokumentéw muszg by¢ oprdcz adnotacji
»Za 2Zgodnosc z oryginatem” (lub ,za zgodnos¢”) opatrzone imienna pieczatky i podpisem
osoby upowaznionej do reprezentowania Dostawcy lub podpisem umozliwiajgcym
identyfikacje osoby podpisujacej, oraz data. Wszystkie inne dokumenty bedgce
oryginatami musza zawiera¢ pieczatke nagtéwkows firmy oraz podpis i pieczagtke
imienng osoby (lub byly podpisane w sposéb umozliwiajacy identyfikacje osoby
podpisujacej), upowaznionej do wystepowania w imieniu Dostawcy i sktadania
oSwiadczen lub zaciggania zobowigzan w wysokosci odpowiadajacej cenie oferty.
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Zaleca sie aby wszystkie strony oferty byty kolejno ponumerowane.
Oferte, jako o$wiadczenie woli Dostawcy musi obejmowaé wszystkie zobowigzania i
informacje ujete w ,Formularzu ofertowy” (Zatacznik nr 1 do SWZ).
Formularz Oferty wraz ze wszystkimi wymaganymi dokumentami musi by¢ zszyty lub
spiety w sposéb utrudniajacy jego dekompletacje, a dokumenty zataczane do oferty
musza by¢ utozone zgodnie z ich numeracja podang w formularzu oferty.
Dostawca ma prawo ztozy¢ tylko jedng ofertg, a jej tre$¢ musi odpowiadac tresci SWZ.
Oferta musi by¢ sporzadzona w formie pisemnej.
Oferta musi by¢ sporzadzona w jezyku polskim, pismem czytelnym.

10. Cena musi by¢ wyrazona w ztotych polskich, podana z doktadno$cig do dwoch miejsc po

przecinku tj. z doktadno$cig do 1 grosza.

11.Zamawiajacy nie przewiduje w trakcie realizacji zamoéwienia przeszacowania

wynagrodzenia podanego przez Dostawcg, jako ceny ofertowe;j

12. Niedopuszczalne jest prowadzenie migdzy Zamawiajacym a Dostawca negocjacji

dotyczacych ztozonej oferty z wyltaczeniem wyjasnien dotyczacych tresci ztozonej
oferty.

13. W trakcie badania i oceny ofert Zamawiajacy:

a) poprawi w tekscie oferty oczywiste omytki pisarskie i oczywiste omytki

rachunkowe;

b) poprawiinne omytki polegajace na niezgodnosci oferty ze Specyfikacja Warunkow

Zaméwienia, niepowodujace istotnych zmian w tresci oferty;

c) wezwie Dostawce do ztoZenia stosownych wyjasnien, jezeli cena oferty wydaje sig

razagco niska w stosunku do przedmiotu zamé6wienia i budzi watpliwosci
zamawiajacego, co do mozliwosci wykonania przedmiotu zamOwienia zgodnie z
okre$lonymi przez niego wymaganiami lub wymaganiami wynikajacymi z
odrebnych przepisow.

14. Cena w ofercie musi by¢ podana cyfrowo i stownie, z wyodrebnieniem podatku VAT.

Wartoéé okreélona w ofercie musi gwarantowaé¢ kompleksowa realizacj¢ dostaw

objetych przetargiem.

15. Oferty sktada sie w jednym egzemplarzu.
16.Oferta powinna by¢ ztozona w dwoch zamknietych kopertach (opakowaniach):

zewnetrznej - zaadresowanej na adres Zamawiajgcego z podaniem oznaczenia:

"Przebudowa i modernizacja systemu przesytu energii cieplnej na terenie miasta

Oferta na dostawe rur i elementdéw sieci preizolowanych w ramach
przedsiewziecia pod nazwa:

Zambréw”- zadanie nr 8.
nie otwiera¢ przed dniem 28 stycznia 2022 r. do godz. 1015

oraz w kopercie wewnetrznej z podaniem nazwy i firmy oferenta, przedmiotu zamoOwienia:

str. 8
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Oferta na dostawe rur i elementéw sieci preizolowanych w ramach
przedsiewziecia pod nazwa:
" Przebudowa i modernizacja systemu przesytu energii cieplnej na terenie miasta
Zambrow” - zadanie nr 8.

XII. MIE]JSCE ORAZ TERMIN SKEADANIA I OTWARCIA OFERT
1. Oferty nalezy sklada¢ do dnia 28.01.2022 r. do godz. 10° w siedzibie
Zamawiajgcego, lub przesta¢ na adres Zamawiajgcego.
2. Otwarcie ztozonych ofert nastapi w dniu 28.01.2022 r. o godz. 1015 w sali
konferencyjnej na parterze w siedzibie Zamawiajacego.
3. Oferty wystane poczta nalezy nadaé z takim wyprzedzeniem, na ryzyko Dostawcy, aby
mogty one by¢ dorgczone przez poczte najp6zniej w terminie okre$lonym wyzej.
4. Oferty ztozone po terminie jw. - bez otwierania zostang zwrécone Dostawcy po
uplywie terminu przewidzianego na ztozenie zazalenia.
Z zawarto$cig ofert nie mozna zapoznac sie przed uptywem terminu otwarcia ofert.
Otwarcie ofert jest jawne.
7. Podczas otwarcia ofert podaje si¢ nazwy (firmy) oraz adresy Dostawcéw, a takze
informacje dotyczgce ceny zawarte w ofertach.
8. Informacje ogloszone w trakcie otwarcia ofert przekazuje sie niezwlocznie
Dostawcom, ktorzy nie byli obecni przy otwarciu ofert na ich pisemny wniosek.
9.  Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo zadania udzielenia przez Dostawce wyjasnien
dotyczacych tresci ztozonych przez niego oferty, w toku dokonywania ocen ofert.

o Ut

XIII. WYBOR OFERTY

1. Zamowienie zostanie udzielone Dostawcy, ktéry uzyska najwyzsza liczbe punktdw,
wyliczong w oparciu o ponizsze kryteria.

2. Zamawiajgcy oceni i poréwna jedynie te oferty, ktére zostang zlozone przez
Dostawcow niewykluczonych przez Zamawiajgcego z niniejszego postepowania oraz
nie zostang odrzucone przez Zamawiajgcego.

3. Zamawiajgcy zastosowat jedno kryterium oceny oferty:

C-cena
Wg kryterium C - cena oferty netto, oferty oceniane beda w sposéb nastepujgcy:
Oceniana bedzie cena dostaw rur, element6éw preizolowanych oraz pozostatych elementéw
zamOwienia.
Punkty jakie otrzymaja badane oferty policzone beda wg wzoru:

P = Cmin/Ci * 100 pkt

gdzie:
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P -ilos¢ pkt badanej oferty w kryterium cena

Cmin - cena oferty z najnizszg ceng

Ci - cena

badanej oferty

Oferta z najnizsza ceng otrzyma 100 pkt

4,

5.

®

a)
b)
c)
d)
e)
g)
10.
11.

12.
13.

14.

15.

Oferta, ktéra uzyska najwyzsza iloS¢ punktéw zostanie wybrana jako
najkorzystniejsza.
W sytuacji, gdy Zamawiajacy nie bedzie mogt dokona¢ wyboru najkorzystniejszej
oferty ze wzgledu na to, ze zostaly ztozone oferty o takiej samej ilo$¢ punktow,
Zamawiajacy wzywa Dostawcéw, ktorzy zlozyli te oferty, do zlozenia w terminie
okreslonym przez Zamawiajgcego ofert dodatkowych.
Dostawcy sktadajacy oferty dodatkowe nie moga zaoferowaé cen wyzZszych niz
zaoferowane w ztozonych ofertach.
Jezeli Dostawca ztozy oferte, ktérej wybor doprowadzi do powstania obowigzku
podatkowego Zamawiajgcego, zgodnie z przepisami o podatku od towarow i ustug w
zakresie dotyczacym wewnatrz wspolnotowego nabycia towaréw, Zamawiajacy w
celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarow i
ustug, ktéry miatby obowigzek wptaci¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
0 wynikach postepowania Zamawiajacy powiadomi wszystkich oferentow.
Zamawiajacy odrzuci oferte, jezeli:

jest niezgodna z prawem;

jej tre$¢ nie odpowiada tresci Specyfikacji Warunkéw Zamowienia;

jej ztozenie stanowi czyn nieuczciwe] konkurencji w rozumieniu przepisow o

zwalczaniu nie uczciwej konkurencji;

zawiera razaco niskg cene w stosunku do przedmiotu zamoOwienia;

zostata zlozona przez dostawce wykluczonego z udzialu w postepowaniu o

udzielenie zaméwienia;

zawiera btedy w obliczeniu ceny;

jest niewazna na podstawie odrgbnych przepisow.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo uniewaznienia postepowania bez wybrania
zadnej oferty i bez podawania przyczyn.
Zawarcie Umowy nastapi wg wzoru Zamawiajacego, stanowigcego Zalacznik nr 3 do
SWZ.
Postanowienia ustalone we wzorze Umowy nie podlegajg negocjacjom.
Przyjecie niniejszych postanowiefi Umowy stanowi jeden z istotnych warunkow
przyjecia oferty.
Akceptacja treéci Umowy nastapi przez ziozenie o$wiadczenia Dostawcy w
Formularzu Ofertowym.
Dostawca podpisze Umowe, w wyznaczonym pIrzez Zamawiajgcego miejscu i
terminie, po ogloszeniu wynikéw postgpowania.

XIV. POUCZENIE O SRODKACH ODWOLAWCZYCH PRZYSLUGUJACYCH OFERENTOM

1.

2.

Oferentom przystuguje zazalenie na czynno$¢ Zamawiajacego w zakresie dotyczacym
wylacznie wyboru oferty najkorzystniejszej.

Zazalenie przystuguje w terminie 4 dni od dnia dorgczenia ogtoszenia o wyborze
oferty.
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3. Wzazaleniu Oferent winien wskaza¢ okoliczno$ci faktyczne oraz prawne, ktére mogly
miec istotne znaczenie dla wyboru oferty.

4. Zamawiajgcy rozpatruje zazalenie w terminie 4 dni od dnia jego doreczenia.

5.  Dla rozpatrzenia zazalenia Zamawiajgcy powotuje komisje odwotawczg w skladzie
trzyosobowym.

6. W skiad komisji wchodzi Przewodniczacy Komisji Przetargowej. Inni cztonkowie
Komisji Przetargowej moga by¢ powotani do Komisji Odwotawczej, jezeli zazalenie
nie jest zwigzane z osobg tego cztonka lub nie dotycza czynnosci przez niego
podejmowanych w ramach przetargu. W przypadku, gdy zazalenie dotyczy osoby
Przewodniczacego Komisji Przetargowej lub czynnoéci przez niego dokonanej w
ramach przetargu, Zamawiajacy wyklucza go z Komisji Odwotawczej powotujgc na
jego miejsce Wiceprzewodniczgcego Komisji Przetargowe;j.

7.  Porozpatrzeniu zazalenia Zamawiajacy:

a) zazalenie oddala, jezeli nie znalazta podstaw do jego uwzglednienia,

b) zazalenie odrzuca, jezeli byto wniesione po terminie,

c) uwzglednia zazalenie, co jest jednoznaczne z uniewaznieniem przetargu albo
powtdrzeniem czynnosci oceny ofert.

8.  Rozstrzygniecie Zamawiajgcego jest ostateczne i nie stuzy na nie Zaden $rodek
odwotawczy.

XV.  WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU DOSTAW

1. Przepisy, normy i standardy:

1) PN-EN 253 System rur preizolowanych. Zespét rurowy.

2) PN-EN 448 System rur preizolowanych. Ksztattki.

3) PN-EN 488 System rur preizolowanych. Zesp6t stalowej armatury.

4) PN-EN 489 System rur preizolowanych. Zespét ztacza.

5) PN-EN 288 Wymagania dotyczgce technologii spawania i jej uznawanie.

Normy zwigzane powotane w powyzszych standardach:

6) PN-EN 10216-1, PN-EN 10216-2 Rury stalowe bez szwu.

7) ,Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci cieptowniczych z rur i elementéw
preizolowanych” COBRTI ,INSTAL” Warszawa 2002r.

8) Na dostarczane materiaty Dostawca obowigzany jest posiada¢ certyfikat na znak
bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskag Norma lub
aprobate techniczna.

9) Dostarczone materialy i elementy preizolowane powinny odpowiadac¢ co do jakoéci
wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie
okreslonym w art. 10 ustawy - Prawo budowlane oraz wymaganiom Specyfikacji
Warunkéw Zamoéwienia i projektu.

2. Parametry wody sieciowej.

1) maksymalne ci$nienie robocze 1,6MPa,
2) maksymalna temperatura 130°C.

3. Wymagania techniczne.

1. Odcinki proste rur preizolowanych powinny spetnia¢ nastepujace wymagania:
1) konice rury preizolowanej - konice rury stalowej przewodowej powinny by¢ nie
zaizolowane na dtugo$ci 150mm i odpowiednio przygotowane do spawania,
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2) odchylenie od wspétosiowo$ci - w zaleznoéci od érednicy rury ostonowej:

dla rur o érednicy Dz do 169 mm max. - 3,0 mm,

3) wsp6tczynnik przewodzenia ciepta - nie wiekszy niz 0,0275 W/mK przy tsr.= 500C,
4) wytrzymato$¢ na Scinanie w kierunku stycznym - nie mniejsza niz 0,20MPa,
5) wytrzymato$¢ na Scinanie w kierunku osiowym - nie mniejsza niz 0,12MPa,
6) przewidywana trwato$¢ co najmniej 30 lat przy ciagtej eksploatacji w temp. 140°C.
Stalowa rura przewodowa.
Rury stalowe powinny odpowiadac wymaganiom PN-EN 253. Zastosowane rury
przewodowe powinny by¢ rurami bezszwowymi. Srednice rur stalowych powinny by¢
zgodne z ISO 4200/DIN 2458. Rury powinny by¢ wykonane ze stali klasy P235GH,
zgodnie z norma PN-EN 10216-1, PN-EN 10216-2 lub réwnowaznym standardem. Inne
normy mogg by¢ stosowane, jezeli zapewniaja jako$¢ réwng lub lepsza niz
ISO - 9330-1. Obowigzek wykazania, ze zastosowana norma odpowiada wymaganiom,
spoczywa na oferencie.
Izolacja cieplna i rura ostonowa. Sztywna pianka poliuretanowa i rura ostonowa z
polietylenu wysokiej gestosci PE-HD powinny spetniaé petny zakres wymagan normy
PN-EN 253.
System alarmowy - rury oraz elementy preizolowane powinny posiada¢ przewody
instalacji alarmowej impulsowej.
Ksztattki i inne elementy:
1) tuki (kolana). Dopuszcza sig¢ do stosowania huki:

a) formowane na zimno z rur prostych bez szwu,
2) Trdjniki (odgatezienia). Dopuszcza sig do stosowania trojniki wykonane jako:

b) tréjniki kute,

c) tréjniki z szyjkg wyciggana.
3) Zwezki
Dopuszcza sie do stosowania wytgcznie symetryczne zwezki stalowe wykonane metoda
ciagnienia z rur bezszwowych, spawanych doczotowo do prostych odcinkéw rur o
réznych Srednicach.

Do produkcji elementow i ksztattek preizolowanych powinny by¢ stosowane te same
materialy jak dla odcinkéw prostych i odpowiadac wymaganiom stosowanym dla
odcinkéw prostych rur preizolowanych.

Ksztaltki preizolowane (kolana, odgatezienia, , zwezki) systemu rur preizolowanych
musza odpowiada¢ wymaganiom zawartych w normach PN-EN 448:2005 ,System rur
preizolowanych do podziemnych wodnych sieci cieptowniczych.

Wymagania dotyczace odchylenia od wspotosiowosci miedzy osig rury przewodowej a
osia rury ostonowej na koficéwkach ksztattki podajg pkt. 4.4.1.2 i pkt. 4.4.1.3 normy PN-
EN 448."

Oznakowanie.  Znakowanie = wyrobu  powinno  umozliwi¢ bezposrednie
zidentyfikowanie:

1) producenta wyrobu (rury ostonowej i wyrobu preizolowanego),

2) date produkgji (rury ostonowej i wyrobu preizolowanego),

3) nominalne wymiary ($rednice, grubos¢ Scianki),

4) gatunek i rodzaj materiatu (rury przewodowej i ostonowej).
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ofertach nalezy uwzglednié:

Ztgcza mufowe muszg spetnia¢é wymagania okre$lone w normie PN-EN 489:2009 oraz
PN-EN 253 odno$nie tzw. ,wskaznika szybkosci ptyniecia MFR”.

Dla rurociaggéw jako zigcza mufowe wymaga sie stosowanie muf termokurczliwych
sieciowanych radiacyjnie zawierajgcych klej termotopliwy wigzacy mufe z ptaszczem
zewnetrznym rury, oraz uszczelnienie z masy butylowo-kauczukowej (mastik) w celu
zapobiegania wnikaniu wilgoci.

Stosowane moga by¢ wytgcznie mufy termokurczliwe radiacyjnie sieciowane z korkami
wtapianymi. Nie dopuszcza sig¢ zastosowania korkéw zwyklych uszczelnianych z
uzyciem ,tatki”.

Oferowany przez dostawce system ztgcz mufowych zalewanych ptynng piankg musi
umozliwia¢ kontrole szczelnosci ztacza za pomocg powietrza o ci$nieniu min. 0,2 bar
przed zaizolowaniem ptynng piankg PUR.

Dla ztgcz mufowych dopuszczalne jest wylgcznie stosowanie pianki dostarczanej przez
dostawce w opakowaniach zawierajgcych niezbedng iloéé ptynnych sktadnikéw
potrzebng do zaizolowania pojedynczego zlacza, oddzielnie dla kazdej $rednicy i
kazdego ztacza.

Nie dopuszcza sig stosowania pianki poliuretanowej, ktérej spienianie odbywa sie przy
uzyciu freonu,

Zamawiajacy nie dopuszcza do stosowania muf sktadanych stalowych.

INFORMACJE DOTYCZACE WALUT OBCYCH, W JAKICH BEDA PROWADZONE
ROZLICZENIA MIEDZY ZAMAWIAJACYM A DOSTAWCA

Rozliczenia pomiedzy Dostawca a Zamawiajgcym beda prowadzone w ztotych polskich.

ZALACZNIKI

Zalacznik nr 1 | Formularz ofertowy

Zatacznik nr 2 | Tabela z zestawieniem materiatow

Zalacznik nr 3 | Projekt umowy
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